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SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico Populus alba 'Pyramidalis'
Altezza 16-18 m
Area d'incidenza chioma 1,5 m

Sulla fila da 4 m
Tra le file 9,5  m

Filari di campo

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Quercus pubescens
Altezza 10 m
Area d'incidenza chioma 10 m

Sulla fila da 10 m
Tra le file 9,5 m

Filari da campo

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia.

ABACO DELLE ESSENZE ARBOREE

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico

Manutenzione Manutenzione

Quantità Quantità

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico Morus platanifolia 'Fruitless'
Altezza 8 m
Area d'incidenza chioma 5 m

Sulla fila da 8 m

Parcheggi

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Corylus avellana da allevamento

Altezza 5 m
Area d'incidenza chioma 2 m

Sulla fila da 4 m
Tra le file 5 m

Filari da allevamento

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia.

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico

Manutenzione Manutenzione

Quantità Quantità

Impianto

Manutenzione

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico

Quantità

Rosa canina Cornus sanguinea

Quinta arbustiva bassa.

Impianto di irrigazione a goccia,
pacciamatura.

Altezza fino a 1.5 m
Diametro d'incidenza chioma 1,5 m

Sulla fila da 1,5 a 2,5 m
Tra le file da 2 a 4 m

Quinta arbustiva bassa.

Annuale: irrigazione, controllo
               fitosanitario, pacciamatura.
Biennale: potatura di allevamento.

Impianto di irrigazione a goccia,
pacciamatura.

(40%)*

Quercus ilex
arbustivo / ad albero

Quinta arbustiva media sempreverde

Impianto di  irrigazione a goccia,
pacciamatura.

(30%)*(15%) arbustivo*

Altezza fino a 1.5 m
Diametro d'incidenza chioma 1 m

Altezza fino a 4 / 9 m
Diametro d'incidenza chioma 2,5 / 5  m

Annuale: irrigazione, controllo
               fitosanitario, pacciamatura.
Biennale: potatura di allevamento.

Annuale: irrigazione, controllo
               fitosanitario, pacciamatura.
Biennale: potatura di allevamento.

ABACO DELLE ESSENZE ARBUSTIVE QUINTA PERIMETRALE - siepe mista

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico Populus nigra
Altezza 20 m
Area d'incidenza chioma 2-3 m

Sulla fila da 4 m

Filare di completamento esistente.

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia.

Manutenzione

Quantità

ABACO DELLE SUPERFICI A CARATTERE VEGETALE

Superficie Prato naturalistico polifita

*I filari sono composti da diverse essenze alternate, presenti nelle percentuali indicate

Impianto

Manutenzione e uso

Miscuglio di specie
per prato ad alta
naturalità

Agropyron intermedium, Agrostis stolonifera,
Alopecurus utriculatus, Alopecurus pratensis,
Bromus inermis, Calamagrostis epigejos, Cynodon
dactylon, Coronilla varia, Eragrostis pilosa, Festuca
arundinacea, Glyceria maxima, Lolium multiflorum,
Lotus corniculatus, Paspalum paspaloides,
Poa compressa, Trifolium pratense

Bassa manutenzione. Il miscuglio scelto permette un
utilizzo della massa vegetale come foraggio.

Semina dopo la messa a dimora della piante arboree
ed arbustive.

Impianto

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico Carpinus betulus
Altezza 6 m
Area d'incidenza chioma 4 m

Sulla fila da 6 m

Filare di mitigazione distributore.

Annuale: irrigazione, controllo fitosanitario,
tutoraggi, pacciamatura.

Biennale: potatura di allevamento.

Doppio palo tutore,
indicato impianto di irrigazione a goccia.

Manutenzione

Quantità

Impianto

Manutenzione

Zone di utilizzo

Sesto d'impianto

Dimensioni

Nome botanico

Quantità

Acer campestre
Altezza 5-6 m
Area d'incidenza chioma 3 m

Quinta arbustiva  medio/alta

Annuale: irrigazione, controllo
fitosanitario, tutoraggi, pacciamatura.
Biennale: potatura di allevamento.

Doppio palo tutore, indicato
impianto di irrigazione a goccia.

Sulla fila da 2 a 4 m
Tra le file da 2 a 4 m

Superficie Prato oligofita Impianto

Manutenzione e uso

Miscuglio di specie
per prato oligofita Lolium perenne, Festuca arundinacea, Poa pratensis

Sfalci a cadenza regolare a seconda della stagione.

Semina dopo la messa a dimora della piante arboree
ed arbustive.

Superficie Tetto verde estensivo Impianto

Manutenzione

Miscuglio di specie Sedum spp.

Manutenzione quasi inesistente.

Piantumazione su pacchetto prefabbricato per verde
estensivo .

POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS
esistenti

SEZIONE E-E

Prunus spinosa

Quinta arbustiva monospecifica a
lato del canale di bonifica.

Impianto di irrigazione a goccia,
pacciamatura.

Altezza 1.5 m
Diametro d'incidenza chioma 1,5 m

Annuale: irrigazione, controllo
               fitosanitario,pacciamatura.
Biennale: potatura di allevamento.

Sulla fila da 0,5 m
Tra le file 2 m

Impianto

Manutenzione

Zone di utilizzo

Dimensioni

Nome botanico

Quantità
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Sulla fila da 2,5 a 3,5 m
Tra le file da 2 a 4 m

Sulla fila da 1,5 a 2,5 m
Tra le file da 2 a 4 m
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(15%) ad albero*
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